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Dynalife® 150 

Phillips 66® Dynalife 150 – многоцелевая противозадирная литиевая смазка, 

предназначенная для широкого применения в промышленном и автомобильном 

секторе. Это универсальная консистентная смазка общего назначения для 

использования в условиях умеренных температур и нагрузок. Dynalife 150 

выпускается в нескольких категориях вязкости, что позволяет подобрать 

подходящий продукт для вашей цели применения. 

Dynalife 150 производится из высококачественных базовых масел, специального 

полимера и лития 12-гидроксистеарата в качестве загустителя. Состав смазки 

усилен противозадирными и антикоррозионными присадками, а также 

ингибиторами коррозии и окисления. Продукт обладает высокой нагрузочной 

способностью и защищает от износа, а также имеет длительный срок службы 

благодаря устойчивости к окислению; защищает металлические детали от 

коррозии и ржавчины и устойчив к вымыванию водой. Имеет высокий уровень 

сопротивления сдвигу, не подвержен чрезмерному размягчению при работе на 

высоких скоростях, формируя защитный слой, предотвращающий загрязнение 

подшипников. 

 

 

Применение 

• Подшипники скольжения и качения в компрессорах, вентиляторах, 

центробежных насосах и другом промышленном оборудовании, где 

преобладают умеренные рабочие температуры и нагрузки 

• Детали ходовой части, универсальные шарниры и водяные насосы в легковых 

автомобилях, легких грузовиках, другом мобильном оборудовании 

• Колесные подшипники легковых автомобилей с барабанными тормозами 

• Централизованные системы смазки (категории NLGI #1 и #2) 

• Универсальное применение в промышленности и на станциях ТО 

 

Особенности и преимущества 

• Многоцелевая смазка для широкого ряда направлений использования 

• Хорошие противозадирные и противоизносные свойства 

• Хорошее сопротивление сдвигу и термостойкость 

• Хорошая термическая и окислительная стабильность 

• Защищает от образования ржавчины и коррозии 

• Противостоит вымыванию водой 

• Хорошая низкотемпературная прокачиваемость 

• Подходит для использования в централизованных системах смазки (категории 
NLGI #1 и #2) 

 
Многоцелевая 

противозадирная 

литиевая смазка 
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Dynalife® 150 
 

Стандартные показатели 

Категория NLGI   1 2 3 

Тип загустителя  литиевый литиевый литиевый 

Цвет  янтарный янтарный янтарный 

Текстура  однородная однородная однородная 

Плотность, фунт/галлон  7,50 7,50 7,51 

Температура каплепадения, °C (°F) ASTM D2265 180 (356) 190 (374) 190 (374) 

Кинематическая вязкость ASTM D445    

при 40°C, сСт  150 150 150 

при 100°C, сСт  11,3 11,3 11,3 

Пенетрация, 60 рабочих ходов ASTM D217 310-340 265-295 220-250 

Окислительная стабильность, 100 часов, 
фунт/кв.дюйм (кПа) 

ASTM D942 8,4 (58) 8,4 (58) 8,4 (58) 

Испытание на ЧШМ, диаметр пятна износа, мм ASTM D2266 0,50 0,50 0,50 

Испытание на ЧШМ, нагрузка сваривания, кгс ASTM D2596 250 250 250 

Нагрузка по Тимкену, фунт ASTM D2509 40 40 40 

Испытание на противокоррозионные свойства ASTM D1743 выдержано выдержано выдержано 

Испытание на коррозию меди ASTM D4048 1b 1b 1b 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Информация о безопасности и влиянии на здоровье 

Для получения рекомендаций по безопасному обращению и использованию данного продукта 

смотрите паспорт безопасности материала на сайте http://www.phillips66.com/SDS. 
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Стандартные показатели являются средними значениями и не являются спецификацией. Допускаются незначительные отклонения, не влияющие на работу продукта и возникающие в ходе 

производства и в зависимости от места смешивания. В состав продукта могут вноситься изменения без уведомления. 

© Phillips 66 Company. Phillips 66® и соответствующие логотипы и продукты являются зарегистрированными торговыми знаками Phillips 66 Company в США и других странах. 

http://www.phillips66.com/SDS

