
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LUBRICANTS 

 

Phillips 66® PowerTran Fluid – многоцелевая жидкость, разработанная 

специально для применения в узлах сельскохозяйственных машин и другой 

внедорожной техники, где необходимо использовать один вид масла для 

трансмиссии, бортовых передач, а также тормозной и гидравлической систем. 

Данный продукт соответствует требованиям основных производителей 

тракторов и другой сельскохозяйственной техники, в которой используется 

общий бак для смазывающей жидкости. 

 

PowerTran Fluid обеспечивает надежную защиту от износа, образования 

ржавчины и коррозии, обладает прекрасной устойчивостью к окислению и 

вспениванию. Сбалансированные фрикционные свойства обеспечивают 

надежную работу тормозов мокрого типа и муфты коробки передач. 

 

PowerTran Fluid имеет две степени вязкости для использования в широком 

температурном диапазоне. Более высокий уровень вязкости подходит для 

круглогодичного использования в большинстве климатических условий. 

«Низкая вязкость» рекомендуется для холодного климата, где требуется 

применение жидкости John Deere J20D. 

 

Применение 

PowerTran Fluid рекомендуется к использованию везде, где производитель 

техники указывает следующие спецификации: 

• AGCO Power Fluid 821XL, Q-1826, Q-1802 (Type 55 Fluid), Q-1766B 

• Case IH MS1210, MS1209, MS1207, MS1206 

• Case New Holland (CNH) MAT3525 (134-D Fluid), MAT3506, MAT3505 

• Caterpillar TO-2 (устаревшая) 

• Denison Hydraulics HF-0, HF-1, HF-2 

• Ford ESN-M2C134-D, ESN-M2C86-C, ESN-M2C86-B, ESN-M2C41-B 

• Ford-New Holland FNHA-2-C-201.00 

• John Deere JDM J20C, J20D (“Low Viscosity” grade), J14C (Type 303 Fluid) 

• Kubota UDT Fluid • Landini Tractor II Hydraulic Fluid 

• Massey Ferguson CMS M1145/M1143, M1141, M1135, M1129A 

• Sundstrand Hydrostatic Transmission Fluid 

• Vickers (Eaton) M-2950-S, I-286-S 

• Volvo VME WB 101 (VCE 1273.03) • ZF TE-ML 03E, 05F, 17E, 21F 

PowerTran Fluid также соответствует требованиям API GL-4. 
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Дистрибьюция и техническая поддержка 

в РФ и Казахстане: www.us-packaging.ru 

 
Email: 
info@us-packaging.com 

 
Телефон: 
+7 (423) 245-6141 

 

http://www.us-packaging.ru/
mailto:info@us-packaging.com
mailto:info@us-packaging.com


 

Стандартные показатели – это средние значения, не составляющие спецификации. Небольшие отклонения, не влияющие на рабочие характеристики продукта, допускаются при нормальном 
производстве и в зависимости от места смешивания. Рецептура продукта может быть изменена без уведомления. 

© Phillips 66 Company. Phillips 66
®
 и соответствующие продукты и логотипы являются торговыми знаками Phillips 66 Company в США и других странах. 

 

 

 

Особенности и преимущества 

• Прекрасная окислительная и температурная стабильность 

• Превосходная защита от износа для сцепления, редукторов и гидравлических насосов 

• Предотвращает вибрации и заедание тормозов 

• Надежная защита от ржавчины и коррозии 

• Превосходная совместимость с материалами уплотнений 

• Прекрасные антипенные свойства 

• Две степени вязкости для применения в различных климатических условиях 

 
 
 

PowerTran™ Fluid 

 

Стандартные показатели 

Вязкость по SAE  Низкая вязкость 

Удельный вес при 60°F (15,6ºC) 0.879 0.864 

Плотность фунт/галлон, при 60°F (15,6ºC) 7.32 7.19 

Цвет, ASTM D1500 3.5 3.5 

Температура вспышки в открытом тигле (COC), °C (°F) 210 (410) 190 (374) 

Температура потери текучести, °C (°F) -43 (-45) -51 (-60) 

Низкотемпературная вязкость по Брукфильду   

сП при -20°C 2,800 --- 

сП при -35°C 26,700 --- 

сП при -40°C --- 11,500 

Кинематическая вязкость   

сСт при 40°C 61.0 34.3 

сСт при 100°C 9.4 7.4 

Индекс вязкости 135 190 

Сульфатная зольность, ASTM D874, % по весу 1.41 1.41 

Общее щелочное число (TBN), ASTM D2896 9.6 9.6 

Цинк, % по весу 0.149 0.149 

 
 
 
 
 
 

Информация о безопасности и влиянии на здоровье 

Информация о безопасности для здоровья, хранении и транспортировке этого продукта находится в 

Material Safety Data Sheet на сайте http://www.phillips66.com/EN/products/Pages/MSDS.aspx. 
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